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§§ 49a und 53 StVZO: Farbgebung., Konturmarkierung und zusétzliche |vom 3.3.2011
Applikationen an Feuerwehrfahrzeugen ersetzt Blatt
P H B49a vom
Allgemeine Ausnahmegenehmigung 31.03.2010
Zur nochmaligen Verbesserung der Wahrnehmbarkeit von Feuerwehrfahr-
zeugen, ergeht im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium des Zweck
Innern folgende allgemeine Ausnahmegenehmigung von § 49 a Abs. 1 Satz 1
und § 53 Abs. 10 Nr. 3 StVZO.
Die Farbgebung richtet sich DIN 14502-3 in der jeweils gultigen Fassung. 1.
Grundfarben sind demnach: Feuerrot (RAL 3000),
(Tages-) Leuchtrot (RAL 3024) oder Farbgebung
Leuchthellrot (RAL 3026)
Abweichend von den Bestimmungen des § 49 a Absatz 1 StVZO dirfen
Feuerwehrfahrzeuge in folgenden Farben zugelassen werden:
‘RAL 3024 ((Tages-) Leuchtrot),
RAL 3024 /9010 ((Tages-) Leuchtrot / WeiB3),
RAL 3026 (Leuchthellirot ) oder
RAL 3026/9010 (Leuchthellrot / Weil3)
Die Farbgebung kann durch Lackierung oder durch Folien erfolgen.
Nach DIN 14502-3 muss die auBere Farbgebung der Karosserie allseitig
jeweils zu mindestens 75 % der anrechenbaren Flache in der Grundfarbe
ausgefthrt sein. Da unter 3. beschriebenen Applikationen wesentlich zur
Verbesserung der Tages- und Nachsichtbarkeit beitragen, kbnnen sie bei der
Ermittlung der Flachenanteile an Stelle der Grundfarbe angerechnet werden.
Feuerwehrfahrzeuge dirfen, abweichend von den Bestimmungen des § 53 2.
Absatz 10 Nr. 3 StVZO auch ungeachtet der FahrzeugmaBe mit einer Kontur-
oder Streifenmarkierung in Anlehnung an ECE-R 104 versehen sein. Kontur-
und
Wenn die vorhandenen Flachen ein Anbringen von retroreflektierenden Streifen-
Streifen in der nach ECE-R 104 vorgegebene Mindestbreite von 50 mm nicht| markierungen:
ermdglichen, darf die Streifenbreite auf das notwendige Mindestmaf reduziert
werden. Eine Streifenbreite vom 25 mm soll aber nicht unterschritten werden.
An Fahrzeugen, die mit den nachfolgend genannten fluoreszierend gelben
Applikationen versehen sind, dirfen abweichend von ECE-R 104 auch
Streifen- oder Konturmarkierungen in fluoreszierend gelb verwendet werden.
Abweichend von den Bestimmungen des § 49 a StVZO Abs. 1 dirfen 3.
Feuerwehrfahrzeuge mit zuséatzlichen Applikationen gemaf DIN 14502-3 wie
folgt ausgestattet sein: Zusatzliche
, ) Applikationen
3.1 Feuerwehrfahrzeuge mit der Grundfarbe Feuerrot (RAL 3000): jemal
DIN 14502-3

Front- und Heckbereich:
Streifenmarkierung, von der Fahrzeugmitte aus im Winkel von 45° schrag
nach auBen/unten verlaufend, abwechselnd in den Farben rot




(retroreflektierend) und fluoreszierend gelb (retroreflektierend) oder
abwechselnd in rot (retroreflektierend) und weil3 (retroreflektierend).
Die Streifenbreite soll jeweils ca. 100 mm betragen.

An der Fahrzeugvorderseite ist zusétzlich oder an Stelle einer Streifenmar- noch

kierung auch ein Schriftzug ,Feuerwehr® in fluoreszierend gelb

(retroreflektierend) oder weil3 (retroreflektierend) zulassig. zusatzliche
Applikationen

Fahrzeugseiten: geman

Streifenapplikation(en) und/oder die Schriftziige ,Feuerwehr* bzw. ,® 112¢ | DIN 14502-3
in fluoreszierend gelb (retroreflektierend) oder weil3 (retroreflektierend).

3.2 Feuerwehrfahrzeuge mit der Grundfarbe Leuchtrot (RAL 3024) oder
Leuchthellrot (RAL 3026):

Front- und Heckbereich:
Streifenmarkierung, von der Fahrzeugmitte aus im Winkel von 45° schrég
nach auBBen/unten verlaufend, abwechselnd zur Grundfarbe in der
Kontrastfarbe weil3 (retroreflektierend) oder abwechselnd in den Farben rot
(retroreflektierend) und weil3 (retroreflektierend).

Die Streifenbreite soll jeweils ca. 100 mm betragen.
An der Fahrzeugvorderseite ist zuséatzlich oder an Stelle einer Streifenmar-
kierung auch der Schriftzug ,Feuerwehr” in weif3 (retrorefl.) zuléssig.

Fahrzeugseiten:
Streifenapplikation(en) und/oder die Schriftzliige ,Feuerwehr* bzw. ,© 112¢
in der Farbe weil3 (retroreflektierend).

3.3 Weitere Bedingungen:

In allen Fallen dirfen die Hochstwerte fir die spezifische Rlckstrahlung der
fur die Applikationen verwendeten Materialien die Maximalwerte fir die
Klasse ,C* nach ECE-R 104 nicht Uberschreiten.

Die allgemeine Ausnahmegenehmigung steht unter dem Vorbehalt, dass ihr

Nutzen fur die Verkehrssicherheit in einer Gesamtschau positiv belegt werden Vorbehalt
kann. Bis dahin ist die Ausnahme jederzeit widerruflich.
Die Ausnahmegenehmigung ist durch die zustandige Zulassungsbehérde Dok :
fahrzeugbezogen zu dokumentieren. Dazu sind die Fzg-Papiere unter Feld 22 okumentation
zu ergénzen. (Eintrag z.B.: Ausn. von § 49a StVZO fir Streifenmarkierung

gemaB TUV-Gutachten Nr. . . .. ). ohne

Die Eintragung und dazu evil. Neu-Ausstellung der Fzg-Papiere erfolgt fir Geblihren
Fahrzeuge der Feuerwehren ohne Gebihren.
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